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AUFWERTUNG  MIT GLASFRONT 
 

Ist im Cheminée bereits ein Wärmetauscher eingebaut, kann der Wirkungsgrad mit einer massgefertigten Glasfront weiter 
gesteigert werden.  
 
Eine schlanke, aber stabile Stahlkonstruktion wird in die 
Feueröffnung eingebaut. Daran werden die Türen sicher befestigt. 
 
Die Sekundärluft lässt sich durch einen Schieber regulieren. Diese Luft strömt über die Kermaikglasscheibe und vermindert das 
Beschlagen. 
 
Der Abbrand des Feuers lässt sich durch den Verbrennungsluftschieber regulieren 

  AUS ALT MACH NEU 
 

Wenn Ihr Cheminée  
 

❖ kaum Zug hat  
❖ nur ungenügende Heizleistung aufweist  
❖ oder gar den Wohnraum kühlt 

 
dann hilft unsere professionelle und massgefertigte Sanierung! 
 
 

1  Verbrennungsluftschieber 
 

2  Sekundärluftschieber 
 

 
 
 

   

   
 
  

          
 

   

  
  

 

 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÜR JEDES CHEMINÉE DIE MASSGENAUE SANIERUNGSLÖSUNG – AUCH ZWEIFLÜGELIGE ODER HALBRUNDE TÜREN 
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